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1 Grundlegende
Sicherheitshinweise

AWARNUNG

Das Gefahrenzeichen A mit dem Signal-
wort WARNUNG und grau hinterlegter Text
warnen Sie vor schweren bis lebensgefahr-
lichen Verletzungen.

Hinweis

kennzeichnet Informationen flr einen
effektiven Betrieb der Maschine ohne
Gefahrdungsrisiko.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der
Maschine die Betriebsanleitung,
bewahren Sie diese fur spateren
Gebrauch auf und geben Sie die
Anleitung an spatere Nutzer weiter.

Beachten Sie alle auf dem Aktenvernichter
angebrachten Sicherheitshinweise.

Q Verletzungsgefahr durch
w( scharfe Messer!

Fassen Sie niemals in den Schlitz
der Papierzufuhr.

Verletzungsgefahr durch
Q Einziehen!
{:} Bringen Sie lange Haare, lose
Kleidung, Krawatten, Schals,
Hals- und Armkettchen usw. nicht
¢ in den Bereich der Zufuhroffnung.
{:} Vernichten Sie kein Material, das
zu Schlingenbildung neigt, z.B.
Bander, Verschnurungen, Weich-
plastikfolien.

Gefahren fiir Kinder und andere

Personen!

Die Maschine darf nicht durch

Personen (einschlielich Kinder

unter 14 Jahren) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfah-
rung und/oder mangels Wissen benutzt

werden, es sei denn, sie werden durch eine
fur ihre Sicherheit zustandige Person beauf-
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder sollen
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbe-
aufsichtigt eingeschaltet.

Gefahrdung durch elektrischen
Strom

Gefahrliche Netzspannung kann

bei fehlerhaftem Umgang mit der

Maschine zu elektrischem Stromschlag
fUhren.

» Prifen Sie Gerat und Kabel regelmalig
auf Schaden.

Schalten Sie den Aktenvernichter
bei Beschadigung oder nicht
ordnungsgemaler Funktion sowie
vor Platzwechsel oder Reinigung
aus und ziehen Sie den Netzstecker.

* Verhindern Sie, dass Wasser in den
Aktenvernichter gelangt. Tauchen Sie
weder Netzkabel noch Netzstecker in
Wasser. Fassen Sie den Netzstecker
niemals mit feuchten Handen an.

« Ziehen Sie den Netzstecker nie an der
Zuleitung aus der Steckdose, sondern
fassen Sie immer den Netzstecker an.

9
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2 Bestimmungsgemale
Verwendung, Gewahrleistung

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von
Papier bestimmt. Je nach Schnittart kdnnen
aullerdem geringe Mengen folgender Materi-
alien vernichtet werden:

Schnittbreite (mm) 5,8 3,9 4,5x30 | 1,9x15
Kreditkarten o | o ° °
CDs o | o °

Das robuste Schneidwerk ist unempfindlich
gegen Heft- und Buroklammern.

Die Garantiezeit fur den Aktenvernichter
betragt 2 Jahre. Es gilt eine von der Gewahr-
leistung unabhangige Garantie fir HSM
Vollstahl-Schneidwellen der Aktenvernichter
wahrend der gesamten Geratelebensdauer
(HSM Lifetime Warranty). Verschleif3, Scha-
den durch unsachgemafRen Gebrauch sowie
Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter
die Gewahrleistung noch unter die Garantie.

HSM gewahrleistet die Lieferung von Ersatz-
teilen bis 10 Jahre nach Auslaufen der
Produktion dieses Modells.

Bedien- und Anzeigeelemente

3 Ubersicht

~N~No oaabhhwWwDN -
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Schnittgutbehalter
Sicherheitshinweise
Lichtschranke

Bedien- und Anzeigeeinheit
Sicherheitselement
Typenschild

Netzschalter

Anzeige ( HSM® Pure 420 7 Anzeigen

Schneidwerk blockiert

Behaélter voll \

Bedientaste

/

Tiir offen /
Sicherheitselement
gedrtickt

Reversiertaste

Anzeige
Betriebsbereit
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4

Inbetriebnahme

AWARNUNG

Gefédhrliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine
kann zu elektrischem Stromschlag fuhren.

5 Bedienung

Aktenvernichter einschalten

* Schalten Sie den Netzschalter an der
Ruckseite des Aktenvernichters auf ,|“.

» Drlcken Sie die Bedientaste.
>» Anzeige ,Betriebsbereit® leuchtet.

* Verwenden Sie den Aktenvernichter nur
in trockenen Innenraumen. Betreiben Sie
ihn nicht in Raumen mit hoher Luftfeuch-
tigkeit oder im Regen.

* Halten Sie das Gerat, den Netzstecker
und das Netzkabel von offenem Feuer
und heiflden Flachen fern. Die Luftungs-
schlitze mussen frei sein und ein Abstand
zur Wand oder zu Moébeln von min. 5 cm
eingehalten werden.

* Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
leicht erreichbar ist.

« Uberpriifen Sie vor dem Einstecken
des Netzsteckers, dass Spannung und
Frequenz lhres Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Typenschild Uberein-
stimmen.

» Schliel3en Sie das gelieferte Netzkabel
an der Ruckseite des Aktenvernichters an
und stecken Sie den Netzstecker in eine
ordnungsgemal installierte Steckdose.

Papier vernichten

' e

» Fuhren Sie das Papier in der Mitte des

Papierschlitzes zu. Die Lichtschranke star-
tet das Schneidwerk automatisch. Achten
Sie deshalb bei schmalen Papierstreifen
darauf, dass diese von der Lichtschranke
erfasst werden kdnnen.

» 3 Sekunden nachdem die Lichtschranke

in der Papierzufuhr wieder frei ist wird das
Schneidwerk automatisch abgeschaltet
und der Aktenvernichter geht in Betriebs-
bereitschaft.

05/2016
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CDs vernichten

(nur in den SchnittgréfRen 5,8 mm, 3,9 mm,
4,5x30 mm)

AWARNUNG

Verletzungsgefahr durch Splitter!

Abhangig von der Materialart
kénnen beim Vernichten von CDs
Splitter aus dem Schneidwerk
herausgeschleudert werden und
Ihre Augen verletzen.

» Tragen Sie eine Schutzbrille.

einsied e

_‘—“_‘—‘\h‘-&-‘

« Geben Sie jeweils nur eine CD/DVD in die
Mitte der Zufuhroffnung.

Hinweis

Fuar eine sortenreine
Trennung des zerklei-
nerten Materials konnen
Sie den mitgelieferten
CD-Sack einsetzen.

Kredit- und Kundenkarten vernichten

» Geben Sie die Karte in die Mitte der
Zufuhréffnung. Entsorgen Sie das zerklei-

nerte Material getrennt von Papierabfallen.

Aktenvernichter ausschalten

* Drucken Sie die Bedientaste.
» Anzeige ,Betriebsbereit” verlischt.

« Schalten Sie den Netzschalter an der
Ruckseite des Aktenvernichters auf ,0.

Weitere Funktionsmodi

¢ Permanent-Modus

Funktion: Schneidwerk lauft ununter-
brochen.

Wenn 2 min kein Material zugefthrt wird,
schaltet das Schneidwerk ab und der
Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.
Start: Driucken Sie die Bedientaste

3 Sekunden lang.

Vorzeitiger Abbruch: Drucken Sie die
Bedientaste.

+ Stand-by-Modus

Funktion: 2 Minuten nach der letzten Papier-
zufuhr werden automatisch alle unnétigen
Verbraucher abgeschaltet.

Die Anzeige ,Betriebsbereit® blitzt in regel-
malfdigen Abstanden kurz auf.

Bei Papierzufuhr lauft der Aktenvernichter
selbstandig an.
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6 Storungsbeseitigung

Hinweis

Das Sicherheitselement ist mit einem Berlhrungsschutz ausgestattet. Der Aktenvernichter schaltet
ab, wenn Sie wahrend des Vernichtungsvorgangs auf das Sicherheitselement dricken.

Anzeige | Storung Storungsbehebung
SJ\I' Papierstau | Sie haben zu viel Papier auf einmal zugeflhrt.
» Das Schneidwerk lauft einige Sekunden riickwarts und schiebt das
_ Papier heraus.
Dauerlicht + Driicken Sie gegebenenfalls noch die Reversiertaste ,R“, um den
Papierstapel zu entnehmen.
» Halbieren Sie den Papierstapel.
» Fuhren Sie das Papier nacheinander zu.
Uberlast » Der Motor wurde Uberlastet. Lassen Sie den Aktenvernichter vor
) erneuter Inbetriebnahme 20 Minuten abkuhlen.

Blinklicht |allg. « Wahrend der Papiervernichtung ist ein Fehler aufgetreten.
Storungs- Ziehen Sie das Papier aus dem Eingabeschlitz, sodass die Licht-
anzeige schranke frei ist.

|!| Schnittgut- |+ Leeren Sie den Schnittgutbehalter.
behalter Hinweis
voll Wenn Sie vor dem Entnehmen des Behalters die Reversiertaste kurz-
zeitig betatigen, wird ein Teil des Schnittgutes in das Schneidwerk
zurtckgezogen und fallt nicht in den Innenraum des Aktenvernichters.
IE_ Behalter » Setzen Sie den Schnittgutbehalter richtig in den Unterschrank ein.
offen
Sicherheits- |« Drucken Sie nicht auf das Sicherheitselement.
element
gedruckt

05/2016
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7 Reinigung und Wartung

A WARNUNG
Geféahrliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine
kann zu elektrischem Stromschlag fuhren.

Schalten Sie den Aktenvernichter

-> s

15 vor Platzwechsel oder Reinigung
aus und ziehen Sie den Netz-

stecker.

Servicearbeiten, die mit dem
Entfernen von Gehauseabde-
2. ckungen verbunden sind, durfen
N\ nur vom HSM-Kundendienst und
Service-Technikern unserer Ver-
tragspartner durchgefuhrt werden.
Kundendienstadressen siehe Seite 160.

Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit
einem weichen Tuch und einer milden Sei-
fenwasserldsung. Dabei darf kein Wasser in
das Gerat eindringen.

nur bei Partikelschnitt:

Olen Sie das Schneidwerk

bei nachlassender Schnitt-

leistung,

Gerauschentwicklung oder

nach jedem Leeren des Schnittgutbehalters.

Verwenden Sie dazu nur HSM-Schneid-

blockspezialdl:

» Spritzen Sie das Spezialdl durch die
Papierzufuhr auf ganzer Breite auf die
Schneidwellen.

» Lassen Sie das Schneidwerk ohne Papier-
zufuhr ca. 10 s im Permanent-Modus
laufen.

» Papierstaub und Partikel werden gelost.

DON'T FORGET

8 Entsorgung / Recycling

Elektrische und elektronische
Altgerate enthalten vielfach noch
wertvolle Materialien, teils aber
auch schadliche Stoffe, die fir die
Funktion und Sicherheit notwendig
waren. Bei falscher Entsorgung
oder Handhabung kdnnen diese flr die
menschliche Gesundheit und die Umwelt
gefahrlich sein. Geben Sie Altgerate nie in
den Restmiill. Beachten Sie die aktuell gel-
tenden Vorschriften und nutzen Sie
Sammelstellen zur Riickgabe und Verwer-
tung elektrischer und elektronischer
Altgerate. Fuhren Sie auch das Verpa-
ckungsmaterial einer umweltgerechten
Entsorgung zu.

9 Lieferumfang

» Aktenvernichter in Karton verpackt
* Netzanschlussleitung
» 5 Schnittgutsacke

* 1 CD-Sack fur Maschinen mit Schnittgro-
Ren 3,9, 5,8 und 4,5x30 mm

* 1 Flasche Schneidblock-Spezialdl (50 ml)
fur Gerate mit Partikelschnitt

* Betriebsanleitung

Zubehor
* 10 Schnittgutsacke
Best.-Nr. 1.661.995.150

» Schneidblock-Spezialdl (250 ml)
Best.-Nr. 1.235.997.403

Kundendienstadressen siehe Seite 160.
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10 Technische Daten

Schnittart Streifenschnitt Partikelschnitt

SchnittgroBe (mm) 5,8 3,9 4,5x 30 1,9x15

Sicherheitsstufe DIN 66399 P-2, 0-2, T-2, P-2, 0-2, T-2, P-4, O-3, T-4, P-5, T-5, E-4,
E-2 E-2 E-3, F-1 F-2

Schnittleistung* (Blatt), DIN A4 80 g/m? 22-24 17-19 13-15 9-11

70 g/m? 25-27 19 - 21 14 -16 11-13

Gewicht (kg) 18,0 20,5

Schnittgeschwindigkeit 65 mm/s

Eingabebreite 240 mm

Anschluss 230V, 50 Hz 120V, 60 Hz 220V, 60 Hz

Leistungsaufnahme bei max. Blattzahl 500 W

Betriebsart Dauerbetrieb

Umgebungsbedingungen im Betrieb:
Temperatur
relative Luftfeuchte

-10°C bis +25°C

max. 90 %, nicht kondensierend

Hohe Uber NN max. 2.000 m
MaRe B x T x H (mm) 397 x 293 x 621
Volumen des Schnittgutbehilters 351

Emissionsschalldruckpegel
(im Leerlauf / unter Last)

56 dB (A) /59 - 63 dB (A)

* Die max. Anzahl der Blatter (DIN A4, 70 g/m? bzw. 80 g/m?), langs zugeflhrt, die in einem Durchgang zerschnitten
werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, gedltem Schneidwerk und kaltem Motor.
Eine schwachere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und
zu erhdhten Laufgerauschen fihren. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die

Blattleistung abweichen.

Der Aktenvernichter erfiillt die einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der Europaischen Union:
» Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

+ EMV-Richtlinie 2014/30/EU
» RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die EU-Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden.

05/2016
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1 Explanation of symbols and
safety instructions

AWARNING

The safety alert sign A with the signal
word WARNING and text on a grey back-
ground warns of the risk of serious to
life-threatening injuries.

Note

indicates information for the effective
operation of the machine without risk of
danger.

Safety instructions

Before using the machine for the
first time, read the operating
manual, and keep it for later use

and to pass on to any subsequent
users.

Observe all safety instructions onto the
machine.

O Risk of injury from sharp
_,( blades.
7

Never reach into the slot of the
paper feed.

Risk of injury from being pulled
O in!

{:} Keep long hair, loose articles of
clothing, ties, scarves, jewellery,
etc. away from feed opening.

0 Material with the tendency to form
loops, e.g. tapes, strapping mate-
rial, etc. must not be shredded.

Dangerous for children and

others!

The machine may not be used

by persons (including children

under 14 years of age) with lim-
ited physical, sensory or mental capabilities
or with a lack of experience and knowledge,
unless they are supervised by a responsible
person or are instructed by them on the use
of the machine. Children must be super-
vised to ensure they do not play with the
machine.

Do not leave the document shredder
switched on when it is unattended.

Dangerous mains voltage!
Improper handling of the machine
can lead to an electric shock.

* Check the machine and cable regularly
for damage.
Switch the shredder off if it is
> :
damaged or not working correctly
or before relocating or cleaning it
and disconnect it from the mains.

» Make sure that no water gets into the
shredder. Do not immerse the power
cable or the power plug in water. Never
touch the power plug with wet hands.

* Never pull the plug out of the socket
using the power cable. Always pull out
the plug directly.

10 HSM’
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2 Proper use, warranty

The shredder is designed for destroying
paper. Depending on the cutting type, it can
also handle small quantities of the following
materials:

Shred width (mm) 5.8 3.9 [4.5x30 | 1.9x15
Credit and charge cards o | o ° °
CDs e | o °

Its sturdy drive mechanism is not damaged
by paper clips and staples.

The warranty period for the document shred-
der is 2 years. There is a special warranty
for the HSM solid steel cutting rollers in the
document shredder, which is provided inde-
pendently of the guarantee, and remains
valid for the entire service life of the machine
(HSM Lifetime Warranty). This warranty

and guarantee exclude wear and damage
caused by improper handling or actions
taken by third parties.

HSM guarantees the delivery of spare parts
for up to 10 years after the production of
this model has been discontinued.

Operating and display elements

3 Overview
12 3 4 5 67

n

74

iy

4

Shredded material container
Safety instructions

Light barrier

Operating and display unit
Safety element

Name plate

Mains switch

NOoO OO OWDN -

Display option

( HSM' Pure 420 7

Container full \

Operation button

Display option

Cutting unit blocked
|—/ Door open / Safety element

pressed

; Reverse button

Display option
Ready for operation

05/2016
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4 Initial start-up

AWARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead
to an electric shock.

* Only use the machine in a dry room
indoors. Never operate the machine in
damp rooms or in the rain.

+ Keep the machine, the plug and cable
away from open fire and hot surfaces.
The ventilation slots must not be blocked
or covered and there must be at least
5 cm space between the shredder and
any wall or furniture.

+ Make sure that the power plug is easily
accessible.

» Before you insert the power plug, make
sure that the voltage and frequency
of your power supply comply with the
information on the name plate.

» Connect the power cable provided to the
back of the document shredder and plug
the power supply into a properly installed
socket.

5 Operation

Switching on the shredder

» Set mains switch at rear of paper shredder to
“I”.
* Press the operation button.

» The “Ready for operation” indicator
lights up.

Shredding paper

',,5,,,%%

2 \
\._

— == |

» Feed the paper into the centre of the
paper slot. The light barrier starts the cut-
ting unit automatically. Therefore, with thin
paper strips, make sure the light barrier
detects them.

» Three seconds after the light barrier in the
paper feed opening is free again, the cut-
ting unit is switched off automatically and
the shredder switches to standby.

12 HSM’
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Shredding CDs

(only in cut size: 5.8 mm, 3.9 mm, 4.5x30 mm)

A WARNING
Danger of injury by splinters!
Depending on the type of mate-
rial, splinters can fly out of the

cutting unit while shredding CDs
and injure your eyes.

* For this reason, wear protective goggles.

A Spy P o

\

* Feed in just one CD/DVD in the middle of
the feed opening.

Note

To completely separate
the materials shredded,
you can insert the CD
bag supplied.

Shredding credit cards and store
cards

* |nsert credit card in centre of the feed

opening. Dispose of the shredded material

and the waste paper separately.

Switching off the shredder

* Press the operation button.

» The “Ready for operation” indicator
goes out.

» Set mains switch at rear of paper shredder

to “0”.

Other function modes

* Permanent mode

Function: Cutting unit runs continuously.

If no material is fed in within a period of

2 minutes, the cutting unit shuts down and
the shredder switches to standby.

Start: Press the operation button for three
seconds.

Premature cancellation: Press the operation
button.

« Stand-by mode

Function: Two minutes after the last paper
feed operation, all consumers that are not
required are switched off automatically.
The ,Ready for operation® indicator flashes
briefly at regular intervals.

The shredder starts automatically when
paper is fed in.

05/2016
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6 Troubleshooting

Note
The safety element is fitted with contact protection. The document shredder switches off if you press
the safety element during the shredding process.

Display | Problem | Measure

8J\l' Paper jam | You have fed in too much paper.

» The cutting unit runs in reverse for a few seconds and pushes the paper
_ back out again.
Continu- » If necessary, press the reverse button “R” to remove the stack of paper.
ous lamp  Take half the stack of paper.
* Feed the paper in portions.

Overload |+ The motor was overloaded. Let the shredder cool down for approx.
""""" 15 — 20 mins. before using it again.

Fléshing General |+ Afault has occurred while shedding paper.

light fault dis- Pull the paper out of the slot to clear the light barrier.
plays
|!| Shredded |* Empty the shredded material container.
material Note
container If you press the reverse button briefly before removing the container,
full part of the material is pulled back into the cutting apparatus and does

not fall inside the document shredder.

IE_ Container |+ Insert the shredded material container correctly in the base cabinet.
open

Safety * Do not press the safety element.
element
pressed

14 HSM’ HSM Pure 420 05/2016



7 Cleaning and maintenance

AWARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead
to an electric shock.

Switch the shredder off before

g_ relocating or cleaning it and
disconnect the mains plug.

Service work which requires the
housing covers to be removed
). may only be carried out by HSM
N\ Customer Service and service
technicians of our contractual
partners. See page 160 for our customer
service addresses.

Clean the document shredder only with
a soft cloth and a mild soap-water solu-
tion. However, no water must enter the
equipment.

Cross cut only:

Oil the cutting unit when

cutting performance

decreases or the device

becomes noisy, or every

time you empty the waste container. Only

use HSM special lubricating oil for the cutting

unit to do this:

» Spray the special cutting unit oil through
the paper feed along the entire width of
the cutting shafts.

* Let the cutting unit run in the permanent
mode for about 10 seconds without any
paper.

» Paper dust and particles are shaken off.

DON'T FORGET

8 Disposal/ Recycling

Electrical and electronic old
devices contain a variety of valu-
able materials, but also hazardous
substances which were required
for function and safety. Incorrect
disposal or handling can be dan-
gerous to your health and the environment.
Never dispose of old devices in the house-
hold waste. Observe the current applicable
regulations and use the collection points for
returning and recycling electric and elec-
tronic devices. Dispose of all the packaging
materials also in an environmentally-respon-
sible way.

9 Scope of delivery

« Paper shredder in carton packing
« Power supply cable
+ 5 Bags for shredded material

« 1 CD bag for machines with cutting widths
3.9, 5.8 and 4.5x30 mm

» Special cutting block oil 50 ml (cross cut)
» Operating instructions

Accessories

* 10 waste bags, order no. 1.661.995.150

» Special cutting block oil 250 ml
order No.: 1.235.997.403

See page 160 for our customer service

addresses.
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10 Technical data

Cutting type Strip cut Cross cut

Cut size (mm) 5.8 3.9 4.5x30 1.9x15

Security level DIN 66399 P-2, 0-2, T-2, P-2, 0-2, T-2, P-4, O-3, T-4, P-5, T-5, E-4,
E-2 E-2 E-3, F-1 F-2

Cutting capacity * (sheets), A4 80 g/m? 22-24 17 -19 13-15 9-1

70 g/m? 25-27 19-21 14-16 11-13

Weight (kg) 18.0 20.5

Cutting speed 65 mm/s

Intake width 240 mm

Power supply 230V, 50 Hz 120V, 60 Hz 220V, 60 Hz

Power consumption with max. number of sheets 500 W

Operating mode Continuous operation

Ambient conditions in operation:

Temperature -10°C to +25°C

Relative humidity max. 90 %, without condensation

Height above sea-level (MSL) max. 2,000 m

Size W x D x H (mm) 397 x 293 x 621

Shredded material container volume 351

Sound pressure level emissions
(Idle running/ load)

56 dB (A) / 59 - 63 dB (A)

* The maximum number of sheets (DIN A4, 70 g/m? or 80 g/m?), fed lengthways, which can be cut in one cycle. The
performance data is determined when the motor is cold and the cutting device is freshly oiled. A weaker mains voltage or
a different mains frequency to the one specified could result in less sheet capacity and increased noise during operation.
The sheet capacity can vary depending on the structure and properties of the paper and on the way it enters.

This document shredder meets the applicable harmonisation legislation of the European Union:
* Low Voltage directive 2014/35/EU

+ EMC directive 2014/30/EU
* RoHS directive 2011/65/EU

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.
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1 Explication des symboles et
consignes de sécurité

AAVERTISSEMENT

Le symbole de danger A avec le terme
AVERTISSEMENT et le texte sur fond gris
vous avertissent d’un risque de blessures
graves a mortelles.

Remarque

désigne des informations pour un
fonctionnement efficace de la machine, sans
risques.

Recommandations de sécurité

Lisez la notice d’utilisation de la
machine avant de la mettre en
service ; conservez celle-ci pour

une exploitation ultérieure et
transmettez cette notice aux utilisateurs
ultérieurs. Tenir compte de toutes les
recommandations de sécurité se trouvant
sur le destructeur.

Q Risque de blessures avec des
w( lames tranchantes !
7{}

N’introduisez jamais les mains
dans la fente d’alimentation en
papier.

Danger de blessure par

O {:} attraction!

Ne pas approcher I'ouver-
ture d’insertion du papier avec
13 des cheveux longs, des véte-
{:} ments larges, des cravates, des
écharpes, des bracelets, des
colliers, etc. Ne pas détruire
les objets ayant tendance a s’entortiller,
bandes, matériel de ligaturage etc.

francais

Dangers pour les enfants et

pour d’autres personnes !

La machine ne doit pas étre

utilisée par des personnes (y

compris les enfants de moins de
14 ans) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles limitées, ou
encore manquant de I'expérience et/ou des
connaissances requises, a moins qu’elles
ne soient surveillées par une personne
responsable de leur sécurité ou n’aient regu
des instructions d’utilisation de I'appareil.
Les enfants doivent étre surveillés afin de
s’assurer qu'’ils ne jouent pas avec 'appa-
reil.

Ne laissez pas le destructeur de documents
allumé sans surveillance.

Risques en raison du courant
électrique
Dangers résultant de la tension
du secteur !
Une mauvaise utilisation de la machine
peut entrainer une électrocution.
 Vérifiez réguliéerement que I'appareil et
les cables ne présentent aucun dom-
mage.
Eteignez le destructeur de docu-
= ments en cas de détérioration ou
de dysfonctionnement, ainsi
gu’avant un changement de place
ou un nettoyage, et débranchez la prise
secteur.

- Evitez que de I'eau pénétre dans le des-
tructeur de documents. Ne plongez ni les
cables secteur ni la fiche secteur dans
'eau. Ne touchez jamais la fiche secteur
lorsque vous avez les mains mouillées.

* Ne tirez jamais sur le cable pour débran-
cher la fiche de la prise secteur, tenez
toujours la fiche.

[©O-D-
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2 Utilisation conforme, garantie = 3 Vue générale

Le destructeur de document est congu pour
la destruction de documents papier. Vous 123 4567
pouvez, selon le type de coupe, procéder a
la destruction de petites quantités des maté-

riaux suivants: %‘,

Taille de coupe (mm) 5,8 3,9 4,5x30 | 1,9x15
Cartes de crédit o | o ° °
CDs o | o °

S TNy

Le mécanisme de coupe, robuste, résiste
aux agrafes et aux trombones.

La durée de garantie du destructeur de
documents est de 2 ans. HSM accorde

une garantie spéciale (HSM Lifetime War-
ranty), indépendante de la garantie, sur les
cylindres de coupe en acier fabriqués d’une
seule piéce des destructeurs de documents,
pendant toute la durée de vie de 'appareil.
L'usure ou les dommages causés par toute
utilisation impropre, ou par des interventions
d’un tiers ne sont ni couverts par la respon-
sabilité du fabricant, ni par la prestation de
garantie.

Collecteur

Recommandations de sécurité
Cellule photoélectrique

Unité de commande et d’affichage
Dispositif de sécurité

Plaque signalétique

Commutateur secteur

~NoOo o bhWN -

HSM garantit la livraison de pieces déta-
chées jusqu‘a 10 ans apreés la fin de la
production de ce modéle.

Eléments de commande et d’affichage

Affichage ( H5M® Pure 420 > Affichage

Collecteur plein \ i Dispositif de coupe bloqué

T Porte ouvert / Elément de
sécurité enfoncé

| ¥ Bouton retour

Bouton de commande

Affichage
En ordre de marche
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4 Mise en service

AAVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du sec-
teur!

Une mauvaise utilisation de la machine
peut entrainer une électrocution.

Utilisez I'appareil uniquement a l'intérieur,
dans des pieces sans humidité. Ne l'utili-
sez jamais dans des piéces humides ou
sous la pluie.

Gardez 'appareil, la fiche secteur et le
cable secteur éloigné de tout feu et de
surfaces chaudes. Veillez a ce que rien
n’obstrue les fentes d’aération et a ce
que l'appareil respecte une distance mini-
mum de 5 cm du mur ou des meubles.

Assurez-vous que la prise secteur est
accessible.

Vérifiez avant de brancher la prise sec-
teur que la tension et la fréquence de
votre réseau électrique correspondent
aux indications de la plaque signalétique.

Raccordez le cable secteur fourni

a l'arriere du destructeur de documents
et branchez la prise secteur a une prise
correctement installée.

francais

5 Manipulation

Mise en marche

Mettre le commutateur principal sur le
revers du destructeur de documents sur la
pos. « | ».

* Appuyez sur le bouton de commande.
» Le voyant « en ordre de marche »

s’allume.

Destruction de documents

HSpy
e sy

R\

\-_
Introduisez les documents a détruire au
milieu de la fente. La cellule photoélec-
trique active automatiquement le dispositif
de coupe. Par conséquent, lorsque vous
introduisez des bandes de papier étroites,
vérifiez que la cellule photoélectrique les
détecte.

>» 3 s apres que la cellule photoélectrique

de I'ouverture d’introduction de papier est
de nouveau libre, le dispositif de coupe se
met automatiquement a l'arrét et le des-
tructeur de documents se met en veille.

05/2016
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Destruction de CDs

(largeur de coupe de 5,8 mm, 3,9 mm,
4,5x30 mm)

AAVERTISSEMENT
Danger de blessure par éclats !

Selon le type de matériau, la
destruction des CD peut entrainer
la projection d’éclats hors du bloc
de coupe. Ces éclats pourraient
blesser vos yeux.

» C’est pourquoi vous devez porter des
lunettes de protection.

S

\

* N’entrez qu’'un CD/DVD a la fois au milieu
de l'orifice d’alimentation.

Remarque

Afin de trier les diffé-
rentes sortes de
matériaux détruits, vous
pouvez utiliser le sac
pour CD fourni a la
livraison.

Destruction des cartes de crédit et de
fidélité
* |Insérez la carte au milieu de 'ouverture
d’alimentation. Recyclez les matériaux

détruits séparément des déchets en
papier.

Mise hors circuit

» Appuyez sur le bouton de commande.
» Le voyant « en ordre de marche » s’éteint.

» Mettre le commutateur principal sur le
revers du destructeur de documents sur la
pos. ,0“

Autres modes de fonctionnement

* Mode permanent

Fonction : Le dispositif de coupe fonctionne
en continu.

Si aucun matériau n’est introduit aprées

2 minutes, le dispositif de coupe se met

a l'arrét et le destructeur de documents se
met en veille.

Démarrage : Maintenez appuyé le bouton de
commande pendant 3 secondes.

Annulation prématurée : Appuyez sur le bou-
ton de commande.

* Mode stand by

Fonction : Tous les consommateurs de cou-
rant inutiles sont automatiquement mis a
I'arrét 2 minutes aprés la derniére introduc-
tion de documents.

L‘affichage « en ordre de marche » clignote
a intervalles réguliers. Le destructeur de
documents fonctionne de maniére autonome
lors de I‘introduction de documents.
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6 Elimination de défauts

Remarque

Le dispositif de sécurité est équipé d’'une protection de contact. Le destructeur de documents s’ar-
réte si vous appuyez sur le dispositif de sécurité pendant la procédure de destruction.

Affichage | Panne Elimination des pannes
SJ\I' Bourrage |Vous avez introduit trop de papier a la fois.
papier > Le dispositif de coupe fonctionne en sens inverse pendant quelques
secondes, puis expulse le papier.
Allumage « Appuyez si nécessaire sur le bouton retour « R » pour enlever la pile de
ininter- papier.
rompu + Retirez la moitié de la pile de papier.
* Introduisez les documents les uns apreés les autres.
Sur- * Le moteur a subi une surcharge. Laisser refroidir le destructeur de
charge documents pendant 15 a 20 minutes avant de le mettre a nouveau
- en service.
Témoin | Affichage |+ Une erreur est survenue pendant la destruction du papier.
clignotant | des Retirez le papier de la fente d’alimentation, de sorte que la cellule pho-
erreurs toélectrique soit libre.
générales
|!| Collecteur |+ Videz le collecteur.
plein Remarque
Si vous appuyez brievement sur le bouton retour avant le retrait
du conteneur, une partie du matériel découpé est ramenée dans le
dispositif de coupe et ne tombe pas a l'intérieur du destructeur de
documents.
IE_ Collecteur |+ Positionnez correctement le collecteur dans le compartiment inférieur.
ouvert
Elément |+ Nappuyez pas sur I'élément de sécurité.
de sécu-
rité
enfoncé
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7 Entretien et maintenance

AAVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du sec-
teur!

Une mauvaise utilisation de la machine
peut entrainer une électrocution.

Eteignez le destructeur de

3_ documents et débranchez la prise
secteur avant de changer le

destructeur de place ou de le

nettoyer.

Les travaux d’entretien liés au

retrait de caches du bati ne

2. doivent étre effectués que par le
N\ service aprés-vente HSM et les

techniciens de maintenance

de nos partenaires agréés. Pour les

adresses du service clientéle, voir

page 160.

Nettoyez le destructeur de documents
uniquement avec un chiffon doux et une
solution savonneuse non corrosive. Veiller a
ce que I'eau ne pénétre pas dans 'appareil.

Coupe croisée :

Huilez le dispositif de
coupe en cas de diminu-
tion du rendement de
coupe, d’apparition de
bruits ou a chaque fois que vous videz le col-
lecteur. Utilisez uniquement de I'huile
spéciale pour bloc de coupe HSM :

DON'T FORGET

» Vaporisez I'huile spéciale sur toute la
largeur des cylindres de coupe par I'ali-
mentation papier.

» Laissez le dispositif de coupe fonctionner
sans papier pendant env. 10 s en mode
permanent.

» Poussiére de papier et particules sont
ainsi éliminées.

8 Traitement des déchets /
recyclage

Les anciens appareils électriques
et électroniques contiennent de
nombreux matériaux précieux,
mais aussi des substances nocives
qui étaient nécessaires au fonc-
tionnement et a la sécurité. En cas
de manipulation ou d’élimination incorrectes,
ces substances peuvent étre dangereuses
pour la santé et 'environnement. Ne jetez
jamais les anciens appareils avec les
ordures ménageéres. Respectez les direc-
tives actuelles en vigueur et apportez vos
anciens appareils électriques et électro-
niques aux points de collecte afin qu’ils
puissent étre recyclés. Veillez également a
ce que les matériaux d’emballage soient
traités et recyclés dans le respect de I'envi-
ronnement.

9 Ampleur de la livraison

* Destructeur de documents emballé dans
un carton

» (Cable de raccordement secteur
» 5 sacs pour découpures

* 1 sac pour CD pour les machines a lar-
geur de coupe 5,8, 3,9 et 4,5x30 mm

» Coupe croisée : 1 bouteille d’huile spé-
ciale pour le bloc de découpage 50 ml

* Notice d’utilisation

Accessoires
* 10 sacs a particules
n° de commande 1.661.995.150

* Huile spéciale pour bloc de coupe
(250 ml), n° de commande 1.235.997.403

Pour les adresses du service clientele, voir
page 160.
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10 Caractéristiques techniques

francais

Type de coupe Coupe en bandes Coupe en particules

Largeur de coupe (mm) 5,8 3,9 4,5x 30 1,9x15

Degré de sécurité DIN 66399 P-2, 0-2, T-2, P-2, 0-2, T-2, P-4, O-3, T-4, P-5, T-5, E-4,
E-2 E-2 E-3, F-1 F-2

Rendement de coupe* (feuille) 80 g/m? 22-24 17 -19 13-15 9-11

DIN A4 70 g/m? 25-27 19 - 21 14 -16 11-13

Poids (kg) 18,0 20,5

Vitesse de coupe 65 mm/s

Largeur d’introduction 240 mm

Branchement 230V, 50 Hz 120V, 60 Hz 220V, 60 Hz

Puissance consommeée avec nbre max. de 500 W

feuilles

Mode de fonctionnement Fonctionnement permanent

Conditions ambiantes d’utilisation :

Température -10°C a +25°C

Humidité relative de l'air max. 90 %, sans condensation

Hauteur au-dessus NN max. 2 000 m

Dimensions L x P x H (mm) 397 x 293 x 621

Volume du collecteur 35|

Niveau sonore (Marche a vide / charge) 56 dB (A) /59 - 63 dB (A)

* Nombre de feuilles max. (format A4, 70 g/m? ou 80 g/m?), introduites en longueur, qui sont déchiquetées en un pas-

sage. La mesure des données de rendement s'effectue avec un bloc

de coupe neuf, huilé et moteur a froid. Une tension

inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entrainer une diminution de la
puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du
papier et selon la maniére d‘introduire les feuilles, la puissance peut varier.

Le destructeur de documents respecte les directives d’harmonisation en vigueur dans I'Union Européenne :

» Directive basse tension 2014/35/UE
» Directive CEM 2014/30/UE
» Directive LdSD 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur demande auprés du fabricant.
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1 Spiegazione dei simboli
e delle avvertenze per la
sicurezza

AAWERTENZA

Il simbolo di pericolo A con la parola
chiave AVVERTENZA e il testo evidenziato
in colore grigio avvisano del pericolo di
lesioni gravi o mortali.

Nota

definisce informazioni per un funzionamento
effettivo della macchina senza rischio di
pericolo.

Avvertenze per la sicurezza

Prima della messa in funzione
della macchina, leggere le istru-
zioni per l'uso, conservare per

poterle consultare in seguito e
consegnare agli altri utenti.

Osservare tutte le avvertenze per la sicu-
rezza applicate sul distruggidocumenti!

Q Pericolo di lesioni a causa di
lame affilate.
rd

Non intervenire mai nella fessura
dell’alimentazione della carta.

Pericolo di lesioni da trascina-
mento!

{:} In prossimita dell’apertura
dell’alimentazione della carta &
indispensabile prendere le dovute

Q precauzioni affinché capelli

{:} sciolti, lembi di vestiario, cravatte,
sciarpe, collane, braccialetti ecc.

non vengano agganciati. Non distruggere

materiali che tendono ad avvolgersi, quali
nastri, corde, film in plastica ecc.

Pericoli per bambini e altre

persone!

La macchina non deve essere

utilizzata da persone (compresi

bambini sotto i 14 anni) con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali
oppure prive della necessaria esperienza
e/o competenza, a meno che esse non
siano sotto la supervisione di una per-
sona responsabile per la loro sicurezza o
abbiano ricevuto da questa disposizioni
sull’'uso dell'apparecchio. Controllare
sempre che i bambini non giochino con
I'apparecchio.

Non lasciare mai il distruggidocumenti incu-
stodito mentre & ancora acceso.

Pericolo dovuto a scossa elet-
trica

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina

puo causare scosse elettriche.

» Controllare regolarmente che apparec-
chio e cavo non siano danneggiati.

N Spegner(_-) il distruggidocumenti se
:D— danneggiato o se non fl_JnZ|ona _
correttamente, nonché in caso di
cambio di posto o durante la
pulizia, ed estrarre la spina di rete.

 Evitare penetrazioni d’acqua nel distrug-
gidocumenti. Non immergere mai il cavo
e la spina di rete in acqua. Non toccare
mai la spina di rete con le mani umide.

» Staccare sempre la spina di rete dalla

presa afferrando la stessa e mai tirando il
cavo di alimentazione.
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J7

2 Norme d’uso, garanzia 3 Panoramica

Il distruggidocumenti € concepito per la
distruzione della carta. In base al tipo di 123 4 5 6
taglio € possibile inoltre distruggere piccole
quantita dei seguenti materiali:

iy

4,
Taille de coupe (mm) 5,813,9 (4,5x30 | 1,9x15 %“’
Carte di credito ° ° ° °
CD o | o ° /

Il robusto utensile da taglio puo ridurre §
in frammenti senza problemi anche punti \ /
metallici e graffette.

| distruggidocumenti sono coperti da
garanzia per 2 anni. Per gli alberi da taglio
completamente in acciaio dei distruggido-
cumenti & valida una garanzia indipendente
dalla garanzia principale riferita all’intera
vita utile dell’apparecchio (HSM Lifetime
Warranty). Usura, danni derivanti da un uso
non corretto o interventi da parte di terzi non
sono né coperti da garanzia, né in garanzia.

Contenitore per materiali di taglio
Avvertenze per la sicurezza
Fotocellula

Unita di comando e visualizzazione
Elemento di sicurezza

Targhetta

Interruttore di rete

NO OB WN -

HSM garantisce la consegna di pezzi di
ricambio fino a 10 anni dall’uscita di produ-
zione del presente modello.

Elementi di comando e visualizzazione

Messaggi ( H5M® Pure 420 7 Messaggi

Contenitore pieno \ i Meccanismo di taglio bloccato

W Sportello aperto / Elemento
di sicurezza premuto

| ; Tasto di inversione

Tastiera di comando

Messaggi
Pronto per il funzionamento
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4 Messa in funzione

AAWERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina puo causare
scosse elettriche.

» Utilizzare I'apparecchio esclusivamente
in ambienti interni asciutti. Non azionarlo
mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.

» Tenere 'apparecchio, la spina di rete e
il cavo di rete lontani da flamme libere
e superfici incandescenti. Le feritoie di
ventilazione non devono essere coperte
e deve essere mantenuta una distanza
min di 5 cm dalla parete o da mobili.

» Assicurarsi che la spina di rete sia facil-
mente accessibile.

» Prima di inserire la spina di rete, assi-
curarsi che i dati della tensione e della
frequenza della vostra rete elettrica coin-
cidano con quelli indicati sulla targhetta.

» Collegare il cavo di alimentazione in
dotazione sul lato posteriore del distruggi-
documenti e inserire la spina di rete in una
presa installata correttamente.

5 Messa in esercizio

Accensione del distruggidocumenti

Interruttore della rete sul rovescio del
distruggidocumenti su “I”.

Premere la tastiera di comando.

» |l messaggio “Pronto per il funzionamento”

€ acceso.

Distruzione della carta

—

 Introdurre la carta nel centro dell’apertura

di alimentazione. La funzione automatica
per avvio/arresto inserisce automatica-
mente I'utensile da taglio. Quindi, in caso
di strisce di carta sottile, assicurarsi che
possano essere rilevate dalla fotocellula.

» 3 secondi dopo che la fotocellula & di

nuovo libera nell’apertura dell’alimenta-
zione della carta, il meccanismo di taglio
viene spento automaticamente e il distrug-
gidocumenti passa alla modalita Pronto
per il funzionamento.
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Distruzione di CD

(dimensione di taglio 5,8 mm, 3,9 mm,
4,5x30 mm)

A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a schegge!

A seconda del tipo di materiale,
durante la distruzione di CD,
dall'utensile da taglio possono
schizzare fuori schegge che pos-
sono ferire gli occhi.

* Indossare pertanto occhiali di protezione.

ASH o, <

X

* |nserire di volta in volta solo un CD/DVD
al centro dell’apertura di alimentazione.

Nota

Per una separazione
differenziata del mate-
riale sminuzzato, &

nella fornitura.

Distruzione di carte di credito e carte

clienti

* Inserire la carta al centro dell’apertura di
alimentazione. Smaltire il materiale smi-
nuzzato separandolo dai rifiuti di carta.

Spegnimento del distruggidocumenti

* Premere la tastiera di comando.

> |l messaggio “Pronto per il funzionamento”

si spegne.
* [nterruttore della rete sul rovescio del
distruggidocumenti su ,,0°.

possibile inserire il sac-
chetto per CD compreso

italiano

Ulteriori modalita di funzionamento

* Modalita permanente

Funzione: il meccanismo di taglio procede
ininterrottamente.

Se per 2 minuti non viene alimentato mate-
riale, il meccanismo di taglio si spegne e

il distruggidocumenti diviene pronto per il
funzionamento.

Avvio: premere la tastiera di comando per

3 secondi.

Interruzione anticipata: premere la tastiera di
comando.

* Modalita stand by

Funzione: 2 minuti dopo l'ultimo inserimento
della carta, tutte le utente non necessarie
vengono spente automaticamente.

I messaggio “Pronto per il funzionamento”
lampeggia brevemente ad intervalli regolari.
Durante |‘alimentazione della carta il
distruggidocumenti comincia ad avviarsi
automaticamente.
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6 Eliminazione dei disturbi

Nota

L'elemento di sicurezza & dotato di una protezione da contatto. Il distruggidocumenti si spegne
quando I'elemento di sicurezza viene premuto durante il processo di distruzione.

Indica- | Disturbo | Eliminazione dei disturbi
zione
8 J\f Blocco E stata introdotta troppa carta in una volta sola.
carta > |l meccanismo di taglio indietreggia per alcuni secondi e spinge fuori
sovracca- la carta.
Lu_ce rico » Per rimuovere la pila di carta, premere eventualmente anche il tasto di
continua inversione “R”.
* Dimezzare la pila di carta.
* Immettere la carta in successione.
Sovracca- |* Il motore & stato sovraccaricato. Prima di una nuova messa in funzione
- rico fare raffreddare il distruggidocumenti per ca. 15 — 20 min.
Spia Indica- * Durante la distruzione della carta si € verificato un errore.
inter- | zioni Estrarre la carta dalla fessura di inserimento in modo che la cella
mittente | generali fotoelettrica sia libera.
di guasto
|!| Conteni- |+ Svuotare il contenitore per materiali di taglio.
tore per Nota
materiali Se prima dell’asportazione del contenitore viene premuto brevemente il
di taglio tasto di inversione, una parte del materiale di taglio viene riportato nel
pieno meccanismo di taglio e non cade all’'interno del distruggidocumenti.
IE_ Apertura |+ Posizionare il contenitore per materiali di taglio nell'armadio inferiore
del conte- correttamente.
nitore
Elemento |+ Non premere I'elemento di sicurezza.
di sicu-
rezza
premuto
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7 Pulizia e cura

A AVVERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina puo causare

scosse elettriche.

Prima di cambiarlo di posto o

:D— prima di effettuarne la pulizia,
spegnere il distruggidocumenti e

scollegare la spina di rete.

| lavori di assistenza legati alla
rimozione delle coperture del
corpo macchina devono essere
eseguiti unicamente dal servizio
di assistenza clienti HSM e dai
tecnici del servizio di assistenza dei nostri
partner autorizzati. Per gli indirizzi di servi-
zio assistenza clienti, vedere pagina 160.

Pulire il distruggidocumenti solo con un
panno morbido e una soluzione delicata di
acqua saponata. Durante questa operazione
non deve penetrare acqua nell’apparecchio.

Solo per particelle:
Applicare uno strato d’olio
al meccanismo di taglio in
caso di riduzione delle
prestazioni di taglio
oppure dopo ogni svuotamento del conteni-
tore per materiali di taglio. A tal fine utilizzare
solo olio speciale per il blocco di taglio di
HSM:

» Spruzzare I'olio speciale attraverso
I'alimentazione della carta su tutta la lun-
ghezza degli alberi da taglio.

» Far scorrere l'utensile da taglio senza
inserire la carta per ca. 10 sec. nella
modalita permanente.

» La polvere e le particelle di carta si stac-
cano.

DON'T FORGET

8 Smaltimento / Riciclaggio

Gli apparecchi elettrici ed elettro-
nici usati contengono ancora una
molteplicita di materiali preziosi,
ma in parte anche sostanze nocive
che erano necessarie al funziona-
mento e alla sicurezza
dell’apparecchio. Se queste sostanze ven-
gono smaltite o impiegate in modo non
conforme potrebbero rappresentare un peri-
colo per la salute delluomo e 'ambiente.
Non gettare mai gli apparecchi usati nei rifiuti
generici. Osservare le disposizioni attual-
mente vigenti e utilizzare centri di raccolta
per la restituzione e il riciclaggio degli appa-
recchi elettrici ed elettronici usati. Smaltire
anche tutti i materiali da imballaggio confor-
memente alle norme di protezione
del’ambiente.

9 Fornitura

» Apparecchio imballato in cartone
e Cavo di alimentazione
* 5 sacchi di raccolta

» 1 sacchetto per CD per macchine con
larghezza di taglio di 5,8, 3,9 e 4,5x30 mm

» Per macchine con taglio a frammenti:
1 bottiglia di olio speciale da taglio (50 ml)

* Manuale operativo

Accessori

* 10 sacchetti per il materiale sminuzzato
N. ordine 1.661.995.150

+ Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)
N. ordine 1.235.997.403

Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti

vedere pagina 160.
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10 Dati tecnici

Tipo di taglio Taglio a strisce Taglio a frammenti

Dimensioni di taglio (mm) 5,8 3,9 4,5x 30 1,9x15

Classe di sicurezza DIN 66399 P-2, 0-2, T-2, P-2, 0-2, T-2, P-4, O-3, T-4, P-5, T-5, E-4,
E-2 E-2 E-3, F-1 F-2

Prestazioni di taglio* (foglio) 80 g/m? 22-24 17-19 13-15 9-11

DIN A4 70 g/m? 25-27 19 - 21 14-16 11-13

Peso (kg) 18,0 20,5

Velocita di taglio 65 mm/s

Larghezza per 'immissione 240 mm

Collegamento 230V, 50 Hz 120V, 60 Hz 220V, 60 Hz

Potenza assorbita con numero di fogli max

500 W

Modalita di funzionamento

Funzionamento continuo

Condizioni ambientali in funzionamento:
temperatura
umidita dell’aria relativa

da-10°C a +25°C
max 90 %, senza condensa

taglio

Altezza sopra il [.d.m max 2000 m
Dimensioni L x P x A (mm) 397 x 293 x 621
Volume del contenitore per materiali di 351

Livello di pressione acustica di emissione
(corsa a vuoto / carico)

56 dB (A) /59 - 63 dB (A)

* Il numero massimo di fogli (DIN A4, 70 g/m? e 80 g/m?), introdotti longitudinalmente, che vengono tagliati in un unico
passaggio. | risultati di capacita indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo e lubrificato e un

motore freddo. Una tensione di rete piu debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare
una riduzione della capacita di taglio e un aumento del suono di scorrimento. La capacita di taglio puo variare a seconda
della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione.

I distruggidocumenti & conforme alle rispettive norme armonizzate stabilite dall’'Unione Europea:

« Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
« Direttiva CEM 2014/30/UE
« Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformita UE pud essere richiesta al produttore.
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espanol

1 Explicaciéon de simbolos e Peligros para ninos y adultos.

indicaciones de seguridad ~EI9 [EIESER (Al MEreise
de 14 anos) con capacidades

fisicas, sensoriales o mentales

AADVERTENCIA limitadas o sin la experiencia y/o
sin el conocimiento necesarios no pueden
El simbolo de peligro A con la palabra utilizar la maquina, a no ser que cuenten

ADVERTENCIA y texto sobre fondo gris le con la supervision de una persona res-

advierte sobre un peligro que puede provo-  Ponsable de la seguridad o que reciban
car graves lesiones e incluso la muerte. instrucciones sobre como utilizar el aparato.

_ _ o Los menores no deben dejarse sin vigilan-
NOta PI’OpOI‘CIOf‘Ia |nf0rmaC|On Ut|| para un Cia para evitar que jueguen con e| aparato_

eficaz funmlgnarrgento de la mzquma Sclln 9U€ " No deje la destructora de documentos
se corra peligro de que se produzcan dafios. oo dida sin vigilancia,

Danos por corriente eléctrica
Tension de red peligrosa.
La manipulacion erronea de la

maquina puede provocar electro-
cucion.
« Compruebe regularmente que el aparato
y el cable no presenten danos.

Desconecte la destructora de
-
documentos cuando detecte
danos o un funcionamiento inco-
rrecto y antes de cambiarla de
lugar o de limpiarla, y desenchufe el
conector de red.
» Evite que la destructora de documentos

entre en contacto con agua. Sustituya
el cable de red o el conector de red que

Indicaciones de seguridad

Antes de poner en marcha la
maquina, lea las instrucciones de
servicio, téngalas siempre a mano
para poder consultarlas en cual-
quier momento y entréguelas a los otros
usuarios.

Observe todas las indicaciones de seguri-
dad que figuran en la destructora!l

Ly iPeligro de sufrir lesiones con haya entrado en contacto con agua. No
P el filo de Ia cuchilla! agarre el conector de red con las manos
r No toque nunca la ranura por la humedas.
que se introduce el papel. » No desenchufe el conector de red tirando
jPeligro de sufrir lesiones por del cable de alimentacion, sino aga-
Q quedarse enganchado en la rrando el conector de red.
magquina!

Evite que el cabello largo, la

ropa holgada, corbatas, bufan-

das, cadenas, pulseras, etc.

queden en el area de la abertura

de la alimentacion de papel. No
introduzca en la maquina ningun material
susceptible de formar bucles, como cintas,
cordeles, etc.
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2 Uso conforme al previsto, 3 Vista general

garantia
12 3 45 67

La destructora de documentos esta conce-
bida para destruir papel. Segun sea el tipo
de corte, se podran ademas destruir peque- o

fias cantidades de los siguientes materiales: X
Ancho de corte (mm) 5,8 3,9 4,5x30 | 1,9x15
Tarjetas de crédito o | o ° °

CDs o | o ° \\

El robusto mecanismo de corte es insensible
a las grapas y a los clips.

El periodo de garantia para la destruc-

tora de documentos es de 2 afos. Sobre

los cilindros de corte de acero macizo de

las destructoras de documentos HSM se
aplica una garantia durante toda la vida util
del aparato (HSM Lifetime Warranty). La
garantia no cubre el desgaste ni los dafios
ocasionados por un uso inapropiado o por la
intervencion de terceras personas.

Depdsito para recortes
Indicaciones de seguridad
Barrera de luz

Unidad de mando e indicacion
Elemento de seguridad

Placa de caracteristicas
Interruptor

~NOoO O bhWN -

HSM garantiza el envio de piezas de recam-
bio hasta 10 afios tras finalizar la produccion
de este modelo.

Elementos de mando e indicacion

Indicaciones ( HSM Pure 420 7 Indicaciones

Deposito lleno \ Dispositivo cortador bloqueado

Puen‘a abierto / Elemento de
seguridad pulsado

| ¥ Pulsador de inversion

Pulsador de servicio

Indicaciones
Dispuesta para el funcionamiento
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4 Primera puesta en marcha

AADVERTENCIA

Tension de red peligrosa.

La manipulacién erronea de la maquina
puede provocar electrocucion.

» Utilice el aparato unicamente en
interiores secos. No lo ponga en fun-
cionamiento en entornos humedos o
expuesto a la lluvia.

« Mantenga el aparato, el conector de
red y el cable de red alejados de llamas
abiertas y de superficies calientes. Las
ranuras de ventilacion no deben estar
obstruidas y debe mantenerse una dis-
tancia a la pared o a los muebles de
como minimo 5 cm.

» Preste atencién a que el conector de red
esté facilmente accesible.

» Antes de enchufar el conector de red,
compruebe que la tensién y la frecuencia
de su red eléctrica coincidan con las indi-
caciones de la placa de caracteristicas.

» Conecte el cable de red suministrado
a la parte trasera de la destructora de
documentos y enchufelo en una toma
correctamente instalada.

espanol

5 Manejo

Encender la destructora de documentos

* Poner el interruptor en el lado trasero de
la destructora de documentos en “I”.

» Pulse el pulsador de servicio.

» La indicacion “Dispuesta para el funciona-
miento” se enciende.

Destruir papel

HSpy
e sy

il \
\-_
 Introduzca el papel en el centro de la
abertura para el papel. El proceso de tritu-
racion es arrancado por una fotocélula en
el orificio para la alimentacion del papel.
Por ello, si hay tiras de papel estrechas
preste atencion a que las pueda detectar
la célula fotoeléctrica.

>» 3 s después de que la barrera de luz de
la abertura para la alimentacion de papel
vuelve a estar libre, el dispositivo corta-
dor se desconecta automaticamente y la
destructora de documentos estara en
disponibilidad para el funcionamiento.
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Destruccion de CDs

(tamario de corte 5,8 mm, 3,9 mm, 4,5x30 mm)

AADVERTENCIA

Tension de red peligrosa.

Segun el tipo de material, puede
ocurrir que al destruir CDs salgan
fragmentos disparados del meca-
nismo de corte y dafen los 0jos.

* Por ello, lleve siempre gafas de protec-
cion.

ASH o, i

\

* Introduzca el CD/DVD por el centro de la
abertura de entrada.

Nota

Para una separacion
clasificada del material
triturado puede colocar
la bolsa para CDs sumi-
nistrada.

Destruir tarjetas de crédito y de
cliente

 Introduzca la tarjeta en el centro de la
ranura de entrada. Deseche el material
destruido separado del papel.

Apagar la destructora de documentos

» Pulse el pulsador de servicio.

» La indiacion “Dispuesta para el funciona-
miento” se apaga.

» Poner el interruptor en el lado trasero de
la destructora de documentos en ,0°.

Otros modos de funcionamiento

* Modo permanente

Funcion: El mecanismo de corte esta en
marcha continua.

Si no se introduce material durante 2 minu-
tos, se apaga el mecanismo de corte y pasa
a stand-by.

Arranque: Pulse el pulsador de servicio
durante 3 segundos.

Interrupcion antes de tiempo: Pulse el pulsa-
dor de servicio.

* Modo stand by

Funcion: 2 minutos después de la ultima
alimentacion de papel se desconectan
automaticamente todos los consumidores
innecesarios.

La indicacion “Dispuesta para el funciona-
miento” parpadea brevemente en intervalos
regulares.

Al realizar la alimentacién de papel, la
destructora de documentos arranca automa-
ticamente.
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6 Solucion de averias

Nota
El elemento de seguridad esta provisto de una proteccion contra contacto. La destructora de docu-
mentos se apaga cuando se pulsa el elemento de seguridad durante el proceso de destruccion.

Indica- | Fallo Solucién
cion
SJ\I' Atasco de | Ha suministrado demasiado papel a la vez.
papel » El dispositivo cortador funciona durante algunos segundos hacia atras
expulsando el papel.
Luz » Sifuese necesario, pulse el pulsador de inversion “R” para extraer la
constante pila de papel.

* Divida la pila de papel.

* Introduzca el papel gradualmente

Sobre- * El motor se ha sobrecargado. Antes de volver a poner en

carga funcionamiento la destructora de documentos, deje que se enfrie entre
"""" 15y 20 minutos.

Luz inter- | Indicador |+ Durante la destruccién de papel ha ocurrido un fallo.

mitente | general Saque el papel de la ranura de introduccién de manera que la célula
de averia fotoeléctrica quede libre.
|!| Depo- * Vacie el depdsito para recortes.
sito para Nota
recortes Si antes de retirar el depodsito acciona brevemente el pulsador de
lleno inversion, una parte del material cortado vuelve al mecanismo de corte y

no cae en el interior de la destructora de documentos.
IE_ Depdsito |+ Coloque el depdsito de recortes correctamente en el armario inferior.

abierto
Elemento |+ No pulse el elemento de seguridad.
de segu-
ridad
pulsado
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7 Limpieza y mantenimiento

AADVERTENCIA

Tension de red peligrosa.

La manipulacion errénea de la maquina
puede provocar electrocucion.

Antes de cambiar de sitio o de
limpiar la destructora de
documentos, apaguela y
desenchufela de la toma de
corriente.

Los trabajos de mantenimiento

que involucren quitar las cubier-

Y. tas de la carcasa solo deben ser
N\ realizados por el servicio pos-

tventa de HSM o los técnicos

de servicio de nuestras partes contratantes.

Para las direcciones de los servicios pos-

tventa, véase la pagina 160.

Utilice unicamente un pafo suave y agua
jabonosa suave para limpiar la destructora
de documentos. No debe entrar nada de
agua en la maquina.

Sélo con corte en particu-

las:

Lubrique el mecanismo de

corte cuando la potencia

de corte disminuye,
cuando se producen ruidos o despues de
vaciar el depdsito de material cortado. Para
ello, utilice unicamente aceite especial para
bloques de corte HSM:

* Inyecte el aceite especial por la apertura
de entrada para papel en toda la anchura
de los cilindros de corte.

* Deje que el mecanismo de corte funcione
sin alimentacion de papel en modo conti-
nuo durante aproximadamente 10 s.

» De esta forma se sueltan particulas y
polvo de papel.

DON'T FORGET

8 Eliminacién / Reciclaje

Los aparatos eléctricos y electro-
nicos usados contienen un gran
numero de materiales valiosos,
aunque también sustancias noci-
vas necesarias para el
funcionamiento y seguridad del
aparato. En caso de manejo o eliminacién
incorrectos, estas sustancias pueden ser
peligrosas para la salud de las personas y
para el medio ambiente. No deseche los
aparatos usados en la basura normal. Res-
pete la normativa vigente en la actualidad y
utilice los puntos de recogida para la devo-
lucidn y gestidn de aparatos eléctricos y
electronicos usados. Elimine todos los
materiales de embalaje de forma respe-
tuosa con el medio ambiente.

9 Volumen de suministro

» Destructora de documentos empaquetada
en cartdn

» Cable de conexion de red
* 5 sacos de plegado lateral

» 1 bolsa para CDs para maquinas con
anchuras de corte de 5,8, 3,9y 4,5x30
mm

» para corte en particulas -1 botella 50 ml de
aceite especial para el bloque cortador

* |nstrucciones de servicio

Accesorios

* 10 sacos de plegado lateral
N.° de pedido 1.661.995.150
» Botella 250 ml de aceite especial para el
bloque cortador
N.° de pedido 1.235.997.403
Para las direcciones de los servicios pos-
tventa véase la pagina 160.
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10 Datos técnicos

espanol

Tipo de corte Corte en tiras Corte en particulas

Tamaio de corte (mm) 5,8 3,9 4,5x 30 1,9x15

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2, 0-2, T-2, P-2, 0-2, T-2, P-4, O-3, T4, P-5, T-5, E-4,
E-2 E-2 E-3, F-1 F-2

Potencia de corte* (hoja), DINA4 80 g/m? 22-24 17 -19 13-15 9-11

70 g/m? 25-27 19 - 21 14 -16 11-13

Peso (kg) 18,0 20,5

Velocidad de corte 65 mm/s

Anchura de entrada 240 mm

Conexion 230V, 50 Hz 120V, 60 Hz 220V, 60 Hz

Consumo de potencia con nimero max. de hojas 500 W

Modo de servicio

Funcionamiento continuo

Condiciones ambientales durante el fun-
cionamiento:

Temperatura

Humedad relativa del aire

de -10°C a +25°C
max. 90 %, sin condensacion

Altura sobre el nivel del mar max. 2.000 m
Medidas Ax P x H (mm) 397 x 293 x 621
Volumen del depésito para recortes 351

Nivel de emisiéon de ruidos
(Marcha en vacio / carga)

56 dB (A)/59 - 63 dB (A)

* Numero méx. de hojas (DIN A4, 70 g/m? u 80 g/m?), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los
datos de potencia indicados han sido calculados con el motor en frio y el mecanismo de corte recién lubricado. Una
tension de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte
menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte también puede variar dependien do de la
estructura y las caracteristicas del papel, asi como de la manera de introducirlo.

La destructora de documentos cumple con las leyes de armonizacion pertinentes de la Union Europea:
 Directiva sobre baja tensién 2014/35/UE

» Directiva CEM 2014/30/UE
» Directiva RoHS 2011/65/UE

Se puede solicitar al fabricante la declaracién de conformidad de la UE.
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1 Explicagao dos simbolos e
indicagoes de seguranca

A AVISO

O simbolo de perigo A com a palavra-
sinal AVISO acompanhado de um texto
com fundo cinzento indica ferimentos gra-
ves ou potencialmente mortais.

Observacgao

sinaliza informacgdes referentes a uma
operacgao efectiva da maquina que nao
engloba quaisquer riscos.

Instrugées de seguranga

Antes da colocagao em funciona-
mento da maquina, leia o manual
de instrugdes, guarde-o para uma
futura utilizacéo e transmita-o aos
demais utilizadores.

Respeite todas as indicagdes de seguranca
existentes na destruidora de documentos.

O Perigo de ferimentos devido as
v‘ laminas afiadas!

7{:} Nunca toque na ranhura para a
insercao de papel.

Perigo de ferimentos pela forga
0 de traccao do aparelho!
{:} Cabelos compridos, pecas sol-
tas de roupa, gravatas, lencos
e braceletes nunca devem ser
0 aproximados da fenda de intro-
/{:} ducao do papel. Nao pode ser
introduzido na destruidora de
documentos nenhum material que
forma argolas, por exemplo, fitas, cordéis,
peliculas de plastico, etc.

Perigos para criangas e outras

pessoas!/

A maquina nao deve ser utilizada

por pessoas (incluindo criangas

com menos de 14 anos) com
capacidade fisicas, psicologicas, sensoriais
ou mentais limitadas ou com falta de expe-
riéncia e/ou falta de conhecimento, a ndo
ser que sejam supervisionadas por uma
pessoa responsavel pela sua seguranga
ou caso tenham recebido instrugcdes como
operar o aparelho. As criancas devem ser
supervisionadas para garantir que nao brin-
cam com o aparelho.

Nao deixe a destruidora de documentos
funcionar sem supervisdo.

Riscos de origem elétrica
Tensao de rede perigosa!
O manuseamento incorrecto da

maquina pode causar um choque
eléctrico.

» Verifique regularmente o aparelho e o
cabo em relacao a danos.

Em caso de danos ou de uma
3_ funcdo ndo adequada, bem como

antes da mudanca de local, desli-
gue a destruidora de documentos
e retire a ficha eléctrica da tomada.

» Evite a penetragédo de agua na destrui-
dora de documentos. Nunca coloque o
cabo de alimentacdo nem a ficha de rede
na agua. Nunca pegue na ficha eléctrica
com as maos humidas.

* Nunca retire a ficha da tomada puxando
pelo cabo, pegue sempre na ficha.
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2 Utilizacao adequada, garantia

A destruidora de documentos destina-se a
destruir papel. Em dependéncia do tipo de
corte podem ser destruidas pequenas quan-
tidades dos seguintes materiais:

Largura de corte (mm) 5,813,9 (4,5x30|1,9x15
Cartbes de crédito ° ° ° °
CDs ° ° °

O mecanismo de corte robusto é insensivel
a agrafos e clipes.

O tempo de garantia para a destruidora de
documentos €& de 2 anos. Existe uma garan-
tia independente da garantia principal para
os veios de corte em aco macico HSM das
destruidoras de documentos que abrange
toda a vida util do aparelho (HSM Lifetime
Warranty). A garantia ndo inclui o desgaste
natural, danos por manuseio nao adequado
ou intervengdes realizadas por terceiros.

A HSM garante o fornecimento das pecas de
substituicao até 10 anos apds o fim da pro-
ducao do modelo.

Elementos de operacao e indicacao

J7

3 Vista geral

123 45 6

g

\‘?’

SN

e

Recipiente do material cortado
Instrugbes de seguranga

Barreira luminosa

Elemento de operacao e indicacao
Elemento de seguranga

Chapa de caracteristicas
Interruptor de alimentagao

NO OB WN -

Indicagoes

( HSM' Pure 420 7

Indicagoes
Mec. de corte bloqueado

Recipiente cheio \

Botao de operagao

I—/ Porta aberto / Elemento de

seguranga premido

¥ Botio de inversio

Indicagoes

Operacional
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4 Colocacao em funcionamento

A AVISO

Tenséao de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da maquina
pode causar um choque eléctrico.

Utilize o aparelho apenas em espacos
interiores secos. Nunca opere o aparelho
em espacos com elevada humidade ou a
chuva.

Mantenha o aparelho, o cabo e a ficha
longe de chamas ou de superficies quen-
tes. As fendas de ventilacdo tém de estar
desobstruidas e, no minimo, 5 cm afasta-
das da parede ou dos moveis.

Tenha atencao para que a ficha eléctrica
esteja facilmente acessivel.

Antes da introducdo da ficha na tomada,
verifique se a tensao e a frequéncia da
sua rede eléctrica coincidem com as indi-
cacdes na chapa de caracteristicas.

Conecte o cabo fornecido na parte de tras
da destruidora de documentos e introduza
a ficha numa tomada adequadamente
instalada.

5 Operacgao
Ligar a destruidora de documentos

* P6rem “I” o interruptor de rede no lado

traseiro da destruidora de documentos.

* Prima o botao de operacéo.
» Aindicacéo “Operacional” acende-se.

Destruir papel

* Introduzir o papel no centro da ranhura

para a insergéo de papel. O processo de
corte é iniciado mediante a fotocélula na
fenda de introducéo do papel. Por isso,
no caso de tiras de papel estreitas, tenha
atencao para que estas sejam detectadas
pela fotocélula.

» 3 segundos depois da barreira luminosa

na abertura para a insercao de papel
voltar a estar desobstruida, o mecanismo
de corte é automaticamente desligado e

a destruidora de documentos comuta para
standby.
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Destruir CDs

(tamanho de corte 5,8 mm, 3,9 mm, 4,5x30 mm)

AAVISO

Tensao de rede perigosa!

Dependendo do tipo de material
podem ser projetados fragmentos
de CDs para fora do mecanismo
de corte, dando origem a ferimen-
tos ao nivel dos olhos.

* Por isso, use 6culos de proteccao.

ASH o, i

\

* Introduza apenas um CD/DVD no centro
da abertura de insergao.

Observagao

Para uma separacgao
clara dos materiais
destruidos, existe a
possibilidade de utilizar
o saco para CDs forne-
cido.

Destruir cartoes de crédito e de clien-

tes

* Introduza apenas um cartdo no centro
da abertura de insercao. Tenha em con-
sideracdo o meio ambiente e elimine
individualmente os diversos materiais.

Desligar o destruidora de documentos

* Prima o bot&do de operagao.

» Aindicacéo “Operacional” apaga-se.

* P6r em ,0“ o interruptor de rede no lado
traseiro da destruidora de documentos.

Outros modos de funcionamento

* Modo permanente

Funcdo: O mecanismo de corte funciona de
modo ininterrupto.

Quando nao se introduz material durante

2 minutos, o mecanismo de corte desliga-se
e a destruidora de documentos comuta para
standby.

Inicio: Prima o botdo de operagao durante

3 segundos.

Cancelamento atempado: Prima o botdo de
operagao.

* Modo stand by

Funcdo: 2 minutos apds a ultima colocacao
de papel, todos os consumidores desneces-
sarios sao desligados.

A indicagao “Operacional” pisca por breves
instantes em intervalos regulares.

Durante a colocagao de papel, a destruidora
de documentos liga-se automaticamente.
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6 Eliminacao de falhas

Observagao

O elemento de seguranca esta equipado com uma protecgao contra contacto. A destruidora

de documentos desliga-se quando o elemento de seguranga é pressionado durante o processo
de destruicao.

Indica- | Avaria Eliminacao da avaria
cao
8J\l' Acumu- Introduziu demasiado papel de uma vez.

lagdo de |>» O mecanismo de corte funciona alguns segundos para tras e empurra